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GRY KORYTARZOWE KARTA TECHNICZNA

art. gk1 art. gk1.1 art. gk1.2

Informacje podstawowe:

Wymiary: 290x180 cm

Materiat z ktdrego wykonane sa gry korytarzowe to wysokiej jakosci folia odporna na promienie UV, zabezpieczona antyposlizgowym
laminatem. Materiat ten jest odpowiedni do stosowania w miejscach publicznych. Wtasciwosci materiatu zapewniaja trwatos¢ koloréw,
odpornos¢ na Scieranie i bezpieczenstwo, tak wazne w szkotach przedszkolach i innych miejscach przeznaczonych dla dzieci.

Zalecana nawierzchnia:
Gry korytarzowe mozna kfas¢ na nawierzchniach wykonanych z betonu, marmuru, lastrico, ceramiki, parkietu, paneli, wyktadziny PCV,
linoleum. Zalecane jest by nawierzchnia byta odpowiednio duza, jednolita i réwna.

Przygotowanie nawierzchni:
Przed przystapieniem do naklejenia gry korytarzowej zaleca sie nie konserwowac powierzchi przeznaczojej pod naklejke
Srodkami na bazie wosku i tlustych past, gdyz zmniejsza to jej przyczepnosc.

Czyszczenie i konserwacja:

Do czyszczenia i konserwacji gry korytarzowej powinno stosowac sie srodki czyszczace przeznaczone do wysokiej jakosci podtozy
lakierowanych: w postaci ptynnej, nie zawierajace czastek sciernych, silnych rozpuszczalnikéw, silnych kwaséw lub zasad (pH w
zakresie 3-11). Slady podeszwy mozna zetrze¢ zwykta gumka do gumowania lub delikatnie mleczkiem do czyszczenia powierzchni
lakierowanych. Zaleca sie naktadanie past silikonowych w celu wydtuzenia zywotnosci gier korytarzowych.

Usuwanie:
Usuniecie nie pozostawia sladéw w postaci resztek kleju i jest bezpieczne dla nawierzchni podtogowe;j.

Gwarancja:
Udzielamy rocznej gwarancji

Kontakt:
marketing@grykorytarzowe.pl
tel. 786-859-888
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